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Control module for FC600 thermostat, dedicated  
for 0…10V fan coil units or trench heaters

Opis funkcji: 
• Sterowanie wentylatorami sygnałem 0…10V (silnik EC)
• Konwertowanie sygnału 230V AC / 24V DC (siłowniki zaworów)
• Płynna zmiana prędkości pomiędzy biegami
• Regulowany czas przyspieszenia
• Wejścia sterujące przystosowane do regulatora FC600
• Klawisze dotykowe
• Intuicyjne programowanie 4 parametrów:
   - Napięcie dla minimalnej prędkości wentylatora [F1]
   - Napięcie dla średniej prędkości wentylatora [F2]
   - Napięcie dla maksymalnej prędkości wentylatora [F3]
   - Czas przyspieszenia [t = 0…50sek]

General information: 
• Fan control 0…10V (ECM fans)
• Converting 230V AC into 24V DC (for valves)
• Smooth adjustment between fan speed (Low/Medium/High)
• Adjustable accelerationtime of the fan speed
• Fully compatible with the FC600 controller
• Touch buttons
• 4 adjustable parameters, simple to use:
   - Fan Low speed voltage [F1]
   - Fan Medium speed voltage [F2]
   - Fan High speed voltage [F3]
   - Fan speed acceleration time [t= 0…50sec]

Dane techniczne:Technical data:

Moduł regulatora FC600, dedykowany dla klimakonwektorów 
lub grzejników kanałowych sterowanych sygnałem 0…10V
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Power supply: 24V DC

Inputs:
- F1,F2,F3: fan speeds  
  (Low/Medium/High)
- V1, V2: Valve inputs  
  (heating and cooling)

230V AC

230V AC

Outputs (max 8A/24V DC):
- Fan
- V1, V2: Valve outputs  
  (heating and cooling)

0…10V + VCC=24V DC

24V DC

Dimensions LxWxH [mm] 51x90x65

Assembly 35 mm DIN Rail

Zasilanie: 24V DC

Wejścia sterujące:
- F1, F2, F3 – wentylator 
  (I, II, III bieg)
- V1, V2 - siłownik zaworu 
  (grzanie/chłodzenie)

230V AC

230V AC

Wyjścia sterujące (max 8A/24V DC):
- wentylator
- siłownik zaworu  
  (grzanie/chłodzenie) 

0…10V + VCC=24V DC

24V DC

Wymiary SxWxG [mm] 51x90x65

Montaż szyna DIN 35 mm
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Zasilanie:
Power supply: 
230V AC

FC600-M 0-10V

230V AC/24V DC

FC600

Moduł regulatora
Control module

Zasilacz
PSU (Power Supply Unit)

Regulator
Thermostat

Grzejnik kanałowy
Trench heater

Optional - valve actuator

Optional - valve actuator

Opcjonalnie - siłownik zaworu

Optional - valve actuator
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