Nume companie:

Creat de:
GRUNDFOs 9 ™

Date: 18.01.2023

Cant.

Descriere

1

PM 2

cnuNDFDS"X

Nota! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

Dispozitivul de control al presiunii Grundfos PM2 este un dispozitiv de control al presiunii electronic, in principal,
pentru controlul pompelor Grundfos, dar poate fi folosit si pentru alte pompe de alimentare cu apa.

Dispozitivul de control al presiunii ofera o pornire reglabila de la 1,5 la 5 bar, permitand adaptarea la instalatia
individuala.

Instalarea se poate face fie pe verticala, orizontald, fie sub un unghi, daca spatiul este limitat.
Ecranul poate fi reglat in 360 de grade pentru a avea intotdeauna unghiul optim de vizualizare.

Cand se atinge presiunea de pornire, pompa este pornita si continua sa functioneze atat timp cat managerul de
presiune sesizeaza un debit.

Administratorul de presiune are o interfata electronica cu indicatoare LED, care arata starea pentru pornire,
functionarea pompei si indicatii de alarma.

Dispozitivul de control al presiunii incorporeaza functii pentru protectia pompei si instalatiei.

Aceste functii sunt de protectie la functionare uscata, de alarma pentru ciclicitate si de timp de functionare continuu

maxim de 30 minute. O supapa anti-retur pentru prevenirea debitului inapoi este deja integrata.

Dispozitivul de control al presiunii poate fi optimizat pentru functionarea cu un rezervor de presiune extern mare,
activand functia de presiune diferentiald de 1 bar.

Aceasta reduce semnificativ numarul de ore de functionare a pompei in instalatii cu rezervor sub presiune.
Tn plus, dispozitivul de control al presiunii are un LED pentru indicatie de presiune.

Dispozitivele de control al presiunii sunt disponibile ca solutie de sine statatoare pentru o instalatie noua sau
modernizata sau ca parte a unei solutii de apa menajera Grundfos.

Control:
Protectie la functionare uscata: YES

Lichid:

Gama temperaturii lichidului: 0..40°C
Tehnic:

Aprobari: CE,EAC,WEEE
Valva anti-retur: YES
Presiune de pornire variabila: Y

Presiune de pornire: 1.5-5.0 bar
Volum rezervor: 0.11
Instalatie:

Temp. max. ambientala: 50 °C
Conex aspiratie: G1"

Conex. refulare: G1"
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Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 18.01.2023

Cant.

Descriere

1

Filet aspiratie:
Filet refulare:
Pres. citita:

Date electrice:

P1 max.:

Frecventa retelei electrice:
Potrivit pentru 50/60 Hz:
Tensiune nominala:
Consum maxim de curent:

Grad de protectie (IEC 34-5):

Tip de conectare cablu:
Cablu retea:

Altele:

Greutate neta:
Greutate bruta:
Volum de livrare:
Danish VVS No.:
Nr. RSK suedez:
Finlandeza LVI nr.:
Tara de origine:
Nr. tarif:

External
External
YES

2000 W

50 /60 Hz
YES
1x220-240 V
10A

IP65
SCHUKO
1.5m

1.42 kg
2.2 kg
0.01 m?
385549232
5928695
4772013
IT
85371098

Imprimat din Grundfos Product Center [2023.02.005]

2/4



GRUNDEOS %

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 18.01.2023

Descriere Valori si tipuri
Informatii generale:

Nume produs: PM 2

Cod produs: La cerere
Numarul EAN: La cerere
Tehnic:

Aprobari: CE,EAC,WEEE
Valva anti-retur: YES
Presiune de pornire variabila: Y

Presiune de pornire: 1.5-5.0 bar
Volum rezervor: 0.11
Instalatie:

Temp. max. ambientala: 50 °C
Presiune intrare: 1.5-5bar
Conex aspiratie: G1"
Conex. refulare: G1"

Filet aspiratie: External
Filet refulare: External
Pres. citita: YES
Lichid:

Gama temperaturii lichidului: 0..40°C
Date electrice:

P1 max.: 2000 W
Frecventa retelei electrice: 50 /60 Hz
Potrivit pentru 50/60 Hz: YES
Tensiune nominala: 1x220-240 V
Consum maxim de curent: 10 A

Grad de protectie (IEC 34-5): IP65

Cablu motor: 0.5m

Tip de conectare cablu: SCHUKO
Cablu retea: 1.5m
Control:

Protectie la functionare uscata: YES
Altele:

Greutate neta: 1.42 kg
Greutate bruta: 2.2kg
Volum de livrare: 0.01 m?
Danish VVS No.: 385549232
Nr. RSK suedez: 5928695
Finlandeza LVI nr.: 4772013
Tara de origine: IT

Nr. tarif: 85371098
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Nume companie:

Nota: Toate unitatile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezinta toate detaliile.

N Creat de:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Date: 18.01.2023
La cerere PM 2
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