Manual de utilizare

Lanterna frontala Well

Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru.

1. Tnainte de a utiliza acest produs, v& rugdm sa cititi mai jos informatii si instructiunile manualului cu atentie si pastrati-|
pentru consultare ulterioara.

2. Copiii si persoanele cu eficienta fizica sau mentala redusa pot utiliza dispozitivul sub controlul oamenilor care vor garanta
siguranta lor.

3. Nu depozitati sau asezati aparatul si accesoriile sale Tn apropierea suprafetelor fierbinti.

Pastrati intr-un loc uscat, rece (0-40 °C), exitati expunerea la lumina soarelui.
5. Atentie: corpul din aluminiu s-ar putea sa se incalzeasca. Este necesara prudenta.

»

Manual de instructiuni:

1. Puneti bateriile in compartimentul pentru baterii (2) in conformitate cu instructiunile din interior: .+ la ,+ " si ,-“ la ,-“.
Tnchidetj compartimentul cu capac (3).

2. Lanterna are 3 moduri: maxim, minim si sa clipeasca.
Continuati sa apasati comutatorul (1) pana la modul dorit.

3.  Este posibil sa se ajusteze latimea fasciculului de lumina. Pentru a face acest lucru, trageti lentila lanternei (4) - inauntru
sau n afara - pana cand atingeti fasciculul dorit.

4.  Pentru reglarea unghiului miscati lentila (4) in jos sau in sus, pana cand se obtine pozitia dorita.

Intrerupétor

Compartimentul bateriilor

Capacul compartimentului pentru baterii
Lentila
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Specificatie:

LED: 10W T6

Flux luminos: 800 Im
Distanta: 200 m

Moduri de lumina: Maxim / Minim / Stroboscop
Functie: Zoom

Baterie: 2x Li-lon 18650
Autonomie: 4-6 ore

Durata de incarcare: 8 ore
Material: Aluminiu + plastic
Curea elastica, cap reglabil
Rezistent la stropire

Pachetul contine: lanterna cu LED-uri, 2x Li-lon 18650 baterie reincarcabila (1200 mAh), incarcator



