
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 (Vezeték nélküli belépésjelző PIR mozgásérzékelővel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük ,hogy WELL-t terméket  választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat, és   
tartsa meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendelési azonosító: DOORBELL-CHEER-WL 

  
 



 

HU Útmutatások a csengő használatához   
 
Kedves vásárlónk, köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az 
utasításokat, és kövesse azokat a biztonságos és megelégedett használathoz. Kerülje el a nem megfelelő 
felhasználást vagy a termek károsodását. Kerülje a készülék nem megfelelő kezelését, és mindig tartsa be az 
elektromos készülékek használatának elveit. Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen. A terméket 
kizárólag beltéri használatra tervezték. Csak felnőttek üzemeltethetik. Ne tegye ki magas páratartalmú 
környezetnek (pl. fürdőszoba), kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Kerülje a közelséget vagy  
érintkezés háztartási gépekkel és számítógépekkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elemek és a külső áramforrás beszerelése 
Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a három teljesen feltöltött AA-elemet. Vegye figyelembe a megjelölt 
polaritást. Csak 1,5 V alkáli elemeket használjon. Ha külső áramforrással szeretné táplálni a készüléket, 
akkor csatlakoztassa a csatlakozót a hátul lévő aljzatba. Használjon 8-12 V kimeneti feszültséggel és 1000 
mA árammal rendelkező DC adaptert. Javasoljuk az adaptert DC 12V/1000mA kimenettel. 
 
ELLENŐRZÉS 
 
Riasztás: Állítsa a bal oldali háromállapotú kapcsolót a „RIASZTÁS” pozicióba. Mozgásérzékelés esetén a 
készülék riasztani fog adni 85dB hangerővel. A kék LED villogni kezd. A hangjelzés kb. 20 másodpercig tart. 
Ez idő elteltével kikapcsol és újra megszólal, ha mozgást észlel.  
 
KI (OFF): Állítsa a háromállású kapcsolót középre, „KI” állásba. Ebben az üzemmódban a készülék ki van 
kapcsolva. 
 
Csengő: Állítsa be a háromállapotú kapcsolót a jobb oldali „CHIME” pozicióba. Ebben az üzemmódban az 
eszköz ajtó csengőként működik, figyelmeztetve a látogató jelenlétét. 
 
Dallam kiválasztása az ajtó csengő módhoz: nyomja meg a „SEL“ gombot. Ezt csak akkor lehet megtenni, 
ha a háromállású kapcsoló „CHIME” állapotban van. 12 különböző dallam közül választhat. 
 
Távolság érzékelés: állítsa be a készülék hátulján lévő forgó szabályozóval. Használjon egy kis csavarhúzót. 
Csak a megfelelő méretű csavarhúzót használja, hogy a szabályozó műanyag feje ne sérüljön. A szabályozót 
balra és jobbra fordítva csökkenti és megnöveli a távolságot. A készülék mozgást érzékelhet 1 m-től 8 m-re, 
110° vízszintes és 60° függőleges szögekben. 
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VIGYÁZAT az eszköz felszerelése előtt: 
 
Ez a riasztási csengő vízszintes vagy függőleges mozgásokat észlel az infravörös érzékelő hatósugarában, pl. 
balról jobbra vagy fel és le; nagyjából párhuzamosan az egység hátának síkjával. Az érzékerlőre teljesen 
merőleges mozgásokat, pl. egy közeledő személyt, nem észlelnek 100% -ban, és a riasztás / csengő nem fog 
megszólalni. Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol emberek járni fognak, és ne közelítsen hozzá. 
 
A készülék elhelyezése 
 
Az eszköz forgó állvánnyal rendelkezik, és asztalra vagy falra szerelhető. Válasszon megfelelő helyet saját 
belátása szerint. Ne feledje, hogy a minimális észlelési távolság 1m és a maximális 8m. Az eszköznek ebben 
a tartományban kell lennie, attól a helytől kezdve, ahol a mozgásérzékelés várható. 
 
Falra szerelés. Telepítés előtt ellenőrizze, hogy az eszköz képes-e észlelni az onnan történő mozgást. Ezután 
távolítsa el a forgó állványt, balra vagy jobbra óvatosan húzva. Jelölje meg és fúrjon be két lyukat a falba, 
csavarja fel az állványt, majd rögzítse az eszközt hozzá.  
 
Megjegyzés 

• A készülék műkődési állapotba lesz kb. 20 másodperccel az elemek behelyezése vagy hálózati 
adapterhez történő csatlakoztatása után.  

• Ha az eszköz 30°C feletti hőmérsékleten működik, az érzékelési távolság csökkenhet. 

• Rossz mozgásérzékelés esetén a forgóállvány segítségével állítsa az eszközt más szögbe, vagy állítson 
be eltérő érzékelési távolságot. 

• Szabálytalan viselkedés esetén vegye ki az elemeket, vagy húzza ki az eszközből a tápegységet legalább 
egy percre. Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e kitéve káros feltételeknek. 

 

 

 

 

A használt elektromos és elektronikus készülékek   speciális  hulladék kategóriába  
tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal  
elkerülhetjuk az üvegház hatást  okozó gázok vagy nehézfémek által okozott 
környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak  az emberi egeszségre  es testi 
épségre. Ez okból kifolyalag kérjuk a használt elektromos és elektronikus 
keszülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott  speciális 
hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes ujrahasznosítási 
folyamathoz,  oltalmazván környezetünket  és  erőforrásainkat. Ne feledje! 
Minden egyes elektromos es elektronikus készülék  amely a hulladék gyűjtőbe, a 
földre vagy a víz partjára kerül  szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést 
ígénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölese a mellékelt 
ábra szerint. 

 

 
Forgalmazó: 
VITACOM ELECTRONICS SRL. 
Adószám: RO 214527 
400495 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Bună Ziua u. SZ.N. 
Tel: +40-264-438401* 
office@vitacom.ro www.vitacom.ro 
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