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APA CALDA
IN TIMP RECORD

Gama de incalzitoare de apa VELIS stabilesc noi standarde in
materie de confort prin functiile lor, avand la baza cele mai
inovatoare tehnologii Ariston.

TEHNOLOGIA CU DOUA REZERVOARE,
PENTRU UN CONFORT DUBLU
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Structurd INTELIGENTA
cu doua rezervoare:
primul dus este pregatit
in doar 50 de minute*.

Tehnologia inovatoare cu doud rezervoare incalzeste apa mai
repede pentru primul dus decat un incalzitor de apa cilindric
standard. Fiecare rezervor este dotat cu un element individual de
incalzire, prin urmare poate functiona independent, astfel incat sa
ai intotdeauna la dispozitie apa calda necesara.

*Pentru un dus este luata in considerare o cantitate de 48 11a 40 °C o temperaturd de intrare a apeide 15°C



ECONOMIEDE  _
ENERGIE ELECTRICA

ACTIONAT DE
CoreTECH

Functia ECO EVO actionata de CoreTECH memoreaza
obiceiurile tale zilnice, pentru a furniza apa calda doar atunci
cand ai nevoie, economisind pana la 14%* din consumul de
energie electrica.
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ECO EVO MEMOREAZA
OBICEIURILE TALE
ZILNICE DE CONSUM
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Pentru a face fata posibilelor utilizari suplimentare, functia ECO
EVO pastreaza intotdeauna o temperatura de siguranta (45°C)
pentru a garanta disponibilitatea unei cantitati minime de apa
calda, in orice moment al zilei.

PACHET DE
SIGURANTA ABS

Pachetul ABS include o serie de sisteme si functii care sporesc
atat siguranta utilizatorului, cat si pe cea a produsului. Acesta
permite utilizarea sigura a incalzitorului, reducand riscul de
defectare a acestuia.

/ Sistem de siguranta activa a dispozitivelor electrice
/ Sistem anti-supraincalzire

/ Functie anti-legionella

/ Protectie anti-inghet

/ Autodiagnoza

/ Protectie lipsa apa

* Economie estimata fn comparatie cu un incalzitor de apa obisnuit pornind de la cererea medie neta de
apa calda menajera in Europa (conform studiului VHK din 2007 Ecodesign WH). Economia obtinuta difera
in functie de capacitatea produsului.



ol AQUA ARISTON NET

CASA MAI INTELIGENTA, VIATA MAI SIMPLA

Modelul Velis WIFI are conectivitate integrata, ceea ce
inseamna ca poti modifica setarile incalzitorului de oriunde
te-ai afla, direct din aplicatie. Le poti activa si dezactiva,
programa si schimba de la distanta modurile de operare direct
de pe smartphone.

CALITATE DURABILA

Primesti o notificare push in timp real din aplicatie in cazul in
care apare o defectiune a sistemului, astfel incat sa poti rezolva
imediat problema.

PERFORMANTE AVANSATE

Monitorizeaza consumul de energie cu rapoartele periodice
disponibile in aplicatie. Aplicatia va fi consultantul tau energetic,
facilitand obtinerea de economii de pana la 25%*.

CONTROL COMPLET

/ Notificare Dus pregatit

/ Informatii disponibile despre numarul de dusuri disponibile si
timpul de pregatire al urmatorului dus

/ Temperatura apei actualizata permanent

/ Programare saptamanala pentru a avea apa calda pregatita in
momentele optime

CONECTARE iN DOAR 4 PASI

BIRY 1. DESCARCA APLICATIA
O AQUA ARISTON NET

, escircatide pe
& App Store }’ Google Play
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2. CREAZA-TI UN CONT

3. CONECTEAZA-TE
LA RETEAUA WIFI

4. CONECTEAZA-TE
LA APLICATIE

E

Pentru informatii suplimentare despre conectarea
incalzitorului Velis WIFI la aplicatie viziteaza:

*Economie estimata fatd de modelele Ariston mecanice standard.



STIL ITALIAN

AFISAJ
SOFT TOUCH

TEMPERATURA APEI
Incalzitoarele VELIS indica temperatura apei in orice moment.
Aceasta poate fi reglatd simplu din butoanele de pe afisaj.

FUNCTIA ECO EVO
Pentru a obtine economie maxima de energie, poti activa
functia ECO EVO prin apasarea unui simplu buton.

CONEXIUNE WI-FI

Conexiunea WIFI se poate activa usor, direct de pe
afisajul incalzitorului, pentru modelul Velis WIFI. Prin
aplicatia AQUA ARISTON NET se pot vizualiza numarul
de dusuri disponibile si alte setdri, in timp real.

INSTALARE FLEXIBILA PENTRU
INTEGRARE INTELIGENTA

DOUA POSIBILITATI DE
INSTALARE: VERTICALA
SAU ORIZONTALA

SUPER-PLAT

DOAR 27 CM
ADANCIME .jl
—

Linii netede, uniforme si finisaj metalic argintiu (model
Velis WIFI), se integreaza perfect cu mobilierul din baie.



VELIS WIFI 50 / 80 / 100

950 ®

AQUA FUNCTIA  PACHET DE DUS
ARISTON NET ECOEVO SIGURANTA PREGATIT

e

TITANIUM SUPER INSTALARE GARANTIE
PLUS PLAT DUBLA CORP BOILER
POZITIE (ANI)*

€l s

3\ CATEGORY
clioreen, | C€ | BEST.

/ Conectivitate inclusa, control de la distanta prin aplicatia
AQUA ARISTON NET

/ Economie de energie de pana la 25%

/ Afisaj soft touch cu reglarea temperaturii

/ Izolatie ecologica din poliuretan

/ Doua rezervoare emailate cu titan testate la 16 bari

/ Doua rezistente electrice

/ Programare zilnica prin aplicatie

/ Finisaj metalic argintiu

DATE TEHNICE 50** 80** 100**
Putere (2 rezistente) kW 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5
Tensiune (alimentare electricd) % 230 230 230
Timp incalzire (AT=45°C) h:min 1:30 2:15 2:50
Presiune maxima de functionare bar 8 8 8
Dispersie termica la 65°C kWh/24h 1 15 16
Temperatura maxima de functionare °C 80 80 80
Greutate kg 217 283 32,2
Clasa de protectie electrica IP X4 X4 X4
Inaltime/Latime/Adancime mm  776/405/275 1066/695/275 1251/880/275
Clasa energetica ErP B B B
Profil de consum A.C.M. M M M

*Toate componentele electrice au 2 ani garantie.

**Capacitatea utila de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecarui model si se regaseste pe
eticheta metalica de pe produs.

***Cea mai buna clasa energetica din categoria sa.



VELIS EVO

50/80/100
FUNCTIA  PACHET DE DUS
ECOEVO SIGURANTA PREGATIT
<
Ny
TITANIUM SUPER  INSTALARE GARANTIE
PLUS PLAT DUBLA CORP BOILER
POZITIE (ANI)*
CATEGORY
Actionat de c € BEST
CoreTECH ENERGY CLASS***
/ Economie de energie de pana la 25%
/ Afisaj soft touch cu reglarea temperaturii
/ Izolatie ecologica din poliuretan
/ Doua rezervoare emailate cu titan testate la 16 bari
/ Doua rezistente electrice
/ Finisaj alb
DATE TEHNICE 50** 80** 100**
Putere (2 rezistente) kW 1,515 1,515 1,515
Tensiune (alimentare electrica) v 230 230 230
Timp incalzire (AT=45°C) h:min 1:30 2:15 2:50
Presiune maxima de functionare bar 8 8 8
Dispersie termica la 65°C kWh/24h 1 15 16
Temperatura maxima de functionare °C 80 80 80
Greutate kg 217 283 32,2
Clasa de protectie electrica IP X4 X4 X4
inaltime/Latime/Adancime mm  776/405/275 1066/695/275 1251/880/275
Clasa energetica ErP B B B
Profil de consum A.C.M. M M M



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

