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Maşină de găurit cu percuţie, cu cablu: alimentare permanentă, fără 
acumulator, fără timpi de încărcare

Caracteristici
•• Maşină de găurit cu percuţie, cu cablu: alimentare permanentă, fără acumulator, fără timpi de încărcare
• Cablu de 6 m o libertate de mişcare optimă
• Mai ecologic decât produsele comparabile cu acumulator
• Funcţie de găurit cu percuţie pentru găurire în zidărie
• VariTorque cu 19 de poziţii pentru înşurubare precisă plus două poziţii de blocare completă pentru 

găurire
• 2 viteze mecanice: viteză mare pentru găurire şi putere mare pentru lucrări dificile de înşurubare
• Mandrină fără cheie cu blocare automată a axului pentru schimbarea rapidă şi uşoară a accesoriului
• Turaţie variabilă pentru pornirea lentă şi control permanent deplin
• Funcţie înainte/înapoi pentru înşurubarea sau deşurubarea şuruburilor

Date tehnice
• Putere nominală: 0.9 A
• Tip mandrină: Manşetă unică fără cheie
• Capacitate mandrină: 10 mm
• Comutator pentru reglarea vitezei: da
• Capacitatea de găurire în oţel: 8 mm
• Capacitatea de găurire în zidărie: 13 mm
• Capacitatea de găurire în lemn: 10 mm

• Turaţia fără sarcină: 0 - 400 / 1600
• Cadenţa max. de percuţie: 0 - 5200 / 20800
• Capacitate de înşurubare: 6 mm
• Lungime cablu: 6 m
• Masa: 1.4 kg
• Tensiune/frecvenţă: 220-240 V / 50-60 Hz

Conţinutul ambalajului
• Maşină de găurit cu percuţie SKIL 6225
• Manual de utilizare

Informaţii împachetare
• Dimensiuni (lxHxA): 290x240x74
• Cantitate pe cutie: 1
• Per europallet (120 x 80 cm): 168
• Masa totală, incl. ambalajul: 1.90 kg

Informaţii despre produs
• Lungime unealtă: 260 mm
• Lăţime unealtă: 65 mm
• Înălţime unealtă: 230 mm
• Masă netă: 1.40 kg

Cod vamal
8467219900

Cod de comandă
F0156225AA

Cod EAN
8719643000156

SKIL 6225 AA Maşină de găurit cu percuţie
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