SKIL 8003 DC Pistol cu aer cald

Date tehnice

¢ Putere: 2,000 W * Lungime cablu: 2.75 m
2000w « Interval de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C * Masa: 0.5 kg
- * Flux de aer: 350/550 + Tensiune/frecventa: 220-240 V / 50-60 Hz
CONSTANT & « Electronice: -
—= Continutul ambalajului
=1 « Pistol cu aer cald SKIL 8003
« Geanta compacta de plastic
SETTINGS « 1 duza de protectie din sticla

* 1 duza plata

* 1 duza de reductie
* 1 duza reflector

« Manual de utilizare

-

Cag

Dispozitiv de control permanent al caldurii: lucru continuu fir3 Informatii despre produs Cod vamal
n~ ur s * Lungime unealta: 235 mm 8467298500
supraincalzire - Latime unealts: 85 mm

+ Inaltime unealts: 235 mm
* Masa neta: 0.50 kg

Informatii impachetare

« Dimensiuni (IxHxA): 320x295x107
» Cantitate pe cutie: 2

» Per europallet (120 x 80 cm): 69

Caracteristici « Masa totala, incl. ambalajul: 2.10 kg

» Tot ce va trebuie pentru peste 100 de operatiuni intr-o singura unealta!

+ Pistol cu aer cald puternic, de 2000 de wati Cod de comanda Cod EAN

* Mecanismul de ,control permanent al caldurii“ impiedica supraincalzirea uneltei si permite utilizarea F0158003DC 8710364064762
continua

» 3 setari de temperatura pentru o gama variata de aplicatii

» Forma ergonomica a manerului pentru manevrare usoara si fara efort pe perioade indelungate

« Comutator cu 4 pozitii usor de actionat, pozitionat in spatele manerului, pentru o priza comoda la lucrul
pe perioade lungi

* Inelul frontal demontabil permite lucrul in locuri greu accesibile

« Utilizare n siguranta fara maini pentru diverse operatii, cu ajutorul pozitiei stationare stabile

« Ideal pentru indepartarea vopselei si a autocolantelor, ceruirea schiurilor, dezinfectarea custilor
animalelor, aprinderea gratarului si multe altele
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