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SKIL 1910 AA Laser cu linie în cruce

• Pentru o asistenţă precisă şi excelentă în timpul lucrărilor DIY, cum ar fi aplicarea de plăci ceramice, decorarea 
pereţilor sau suspendarea poliţelor

• Baterie litiu-ion integrată, încărcată cu uşurinţă prin portul de încărcare micro USB încorporat
• Nivelare automată pentru lucrări rapide şi precise, fără o aliniere manuală
• Proiectaţi o linie laser precisă orizontală şi verticală încrucişată
• Acest mod de nivelare manuală vă permite să proiectaţi linii diagonale
• Rază de acţiune de până la 15 metri
• Indicatorul nivelului bateriei afişează în mod convenabil capacitatea bateriei
• Design compact cu suprafaţă de prindere moale pentru manevrare confortabilă
• Uşor de folosit datorită interfeţei simple a utilizatorului
• Gaura de montare filetată de 1/4" pe partea superioară şi inferioară pentru fixarea uşoară a unei cleme sau a unui 

trepied
• Include o clemă extrem de versatilă care se ataşează cu uşurinţă la o varietate de suprafeţe care asigură o flexibilitate 

maximă

Date tehnice
• Tip laser: 635
• Clasă laser: 2
• Nivelare automată: Da
• Acurateţe nivelare: ± 0,5 mm/m
• Rază de acţiune: 15 m
• Interval auto-nivelare: ± 4°
• Timp de nivelare: < 5 sec.
• Tensiune: 3.7 V
• Capacitate acumulator: 1.2
• Timp de funcţionare: 16 h
• Temperatură de funcţionare: -5 °C - +40 °C
• Temperatură de depozitare: -20 °C - +70 °C
• Masa: 0.3 kg
• Dimensiuni (lungime x lăţime x înălţime): 71 x 

61 x 77
• Alimentare: Litiu-ion

Conţinutul ambalajului
• Laser cu linie în cruce SKIL 1910
• Clemă flexibilă
• Cablu de încărcare USB
• Manual de utilizare

Informaţii comandă
Cod de comandă: MT1E1910AA
Cod EAN: 8719643002310
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