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COD DIMENSIUNI GREUTATE

CARACTERISTICI
ELECTRICE 

PUTERE
NOMIN. TRANZIT.

Detalii constructive privind bobinele găsiţi în paragraful 
„INFORMAŢII TEHNICE” 

TEMPERATURI MAXIME 
FLUIDE AMBIANTĂ
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ELECTROVALVĂ SERVO-ACŢIONATĂ CU 2/2 CĂI, N.I.

COMPONENTE PENTRU COMANDA FLUIDELOR

VENTIL ELECTROMAGNETIC SERVO-COMANDAT, 2/2 CĂI, N.I.

CARACTERISTICI GENERALE 
PRESIUNE DIFERENŢIALĂ DE LUCRU MINIMĂ:   0,3 bar 
COMPONENTE ÎN CONTACT CU FLUIDUL 
GARNITURĂ NBR; la cerere FPM - EPDM 
 Garnitură EPDM-KTW atestată şi certificată DVGW pentru utilizare cu apă potabilă 
CORP ALAMĂ 
TUB GHIDAJ OŢEL INOX - Garnitură metalică pentru etanşare sigură chiar şi pentru aplicaţii la temperaturi mari. 
 - Rezistenţă îmbunătăţită la coroziune. 
PIESE INTERIOARE OŢEL INOX 
FLUIDE APĂ,  AER,  ULEIURI UŞOARE 
VENTIL UNIDIRECŢIONAL 
POSIBILITATE DE ÎNTREŢINERE 
VENTIL LIVRAT CU CONECTOR TRIPOLAR UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 
POZIŢIE DE MONTAJ Oricare. Nu se recomandă montarea cu bobina orientată în jos. 
TEMPERATURĂ AMBIANTĂ 80°C; la funcţionare în c.c., la temperaturi de peste 40°C, performanţele produsului (M.O.P.D.) 
 s-ar putea reduce. 
VARIANTE SPECIALE VARIANTĂ CU DISPOZITIV PENTRU ÎNCHIDERE MAI LENTĂ 
 VARIANTĂ CU SUPRACOMANDĂ MANUALĂ (DISPONIBILĂ PENTRU MODELELE 8616-8617- 
 8618-8619-8620-8621 
 VARIANTĂ CU DIAFRAGMĂ ÎNTĂRITĂ PENTRU UTILIZARE LA PRESIUNE RIDICATĂ ŞI 
 FRECVENŢĂ RIDICATĂ DE ACŢIONARE (PENTRU MODELELE 8615-8616-8617-8618-8619) 
ACCESORII BOBINĂ CU CABLU (IP67) 
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BOBINĂ TIP B6 

VARIANTĂ SPECIALĂ 

COMANDĂ MANUALĂ 
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