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ACCESORII EXCLUSIVE NIMBUS S NET - SPLIT

Accesorii unităţi externe Split Cod

KIT ŢEVI 5 m
Ţevi izolate pentru conectare între unitatea internă și unitatea externă.
Diametru 3/8 - 5/8 (9,52-15,88 mm).
Cupru de calitate superioară pentru instalaţii cu agent frigorific. Izolaţie termică 
din polietilenă (grosime 8 - 10 mm), acoperită cu un strat protector împotriva 
radiaţiilor UV. Temperaturi: -40°C - 120°C. Lungime 5 m

3078098

KIT ŢEVI 10 m
Ţevi izolate pentru conectare între unitatea internă și unitatea externă. Diametru 
3/8 - 5/8 (9,52 - 15,88 mm). Cupru de calitate superioară pentru instalaţii cu agent 
frigorific. Izolaţie termică din polietilenă (grosime 8 - 10 mm), acoperită cu un strat 
protector împotriva radiaţiilor UV. Temperaturi: -40°C - 120°C. Lungime 10 m

3078099

KIT ŢEVI 20 m
Ţevi izolate pentru conectare între unitatea internă și unitatea externă. Diametru 
3/8 - 5/8 (9,52 - 15,88 mm). Cupru de calitate superioară pentru instalaţii cu agent 
frigorific. Izolaţie termică din polietilenă (grosime 8 - 10 mm), acoperită cu un strat 
protector împotriva radiaţiilor UV. Temperaturi: -40°C - 120°C. Lungime 20 m

3078100

Accesorii hidraulice pentru module murale WH Split Cod

KIT BARĂ CU ŢEVI ȘI ROBINEŢI TUR-RETUR (ŢEVI APARENTE) (SPLIT)
Ţevi din cupru și robineţi pentru tur și retur pompă de căldură 1” M 
Ţeavă din cupru alimentare instalaţie 1/2” M 
Valvă antiretur 
Suport pentru ţevi

3318968

KIT BARĂ ŢEVI ȘI ROBINEŢI ACM (ŢEVI APARENTE) (SPLIT)
Ţevi din cupru și robineţi pentru tur și retur boiler 1”

3318969

KIT BARĂ CU ŢEVI ȘI ROBINEŢI TUR-RETUR (ŢEVI ÎN PERETE) (SPLIT)
Ţevi din cupru și robineţi pentru tur și retur pompă de căldură 1” M 
Ţeavă din cupru alimentare instalaţie 1/2” M 
Robinet de umplere

3318970

KIT BARĂ ŢEVI ȘI ROBINEŢI ACM (ŢEVI ÎN PERETE) (SPLIT)
Ţevi din cupru și robinete pentru tur și retur boiler 1”

3318971

KIT ŢEVI ȘI ROBINEŢI ACM (SPLIT)
Ţevi, vană cu trei căi și cablaje pentru conectare boiler

3318975

Accesorii hidraulice module de bază FS Split Cod

KIT CONEXIUNI VERTICALE (NIMBUS COMPACT)
Ţevi intrare/ieșire apă 3/4” M
Ţevi izolate intrare/ieșire pompă de căldură și zone încălzire 1” M 
Valvă antiretur
2 robinete de umplere (echipament și boiler)

3318972

KIT CONEXIUNI DREAPTA (NIMBUS COMPACT)
Ţevi intrare/ieșire apă 3/4” M
Ţevi izolate intrare/ieșire pompă de căldură și zone încălzire 1” M 
Valvă antiretur
2 robineţi de umplere (echipament și boiler)

3318973

KIT CONEXIUNI STANGA (NIMBUS COMPACT)
Ţevi intrare/ieșire apă 3/4” M
Ţevi izolate intrare/ieșire  pompă de căldură și zone încălzire 1” M
Valvă antiretur
2 robineţi de umplere (echipament și boiler)

3318974

Accesorii gama Nimbus S NET
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ACCESORII COMUNE

Accesorii comune unitate externă Cod

SUPORT MONTAJ PERETE UNITATE EXTERNĂ
Bară pe zid din aluminiu cu fixare frontală și nivelă brevetată. Sarcină 200 Kg. 
Tablă din oţel electrozincat (montant din aliaj de aluminiu extrudat).

3078101

PICIOARE ANTIVIBRAŢIE REGLABILE (UNITATE EXTERNĂ) (4 bucăţi)
4 picioare reglabile din copolimer (cauciuc polipropilenic) 
brevetate pentru amortizarea vibraţiilor

3078102

KIT PICIOARE ANTIVIBRAŢII (2 bucăţi)
Picioare modelate utilizând cauciuc reciclat, frezat, secţionat și calibrat, 
cu adeziv de calitate superioară. Ghidaj din oţel galvanizat (21x41 mm)

3078097

REZISTENŢĂ ANTI-ÎNGHEŢ UNITATE EXTERNĂ
Rezistenţă adezivă de aplicat la baza unităţii externe pentru a preveni formarea gheţii. 
Compatibilă cu unitatea monofazică și trifazică. Absorbţie 100 W

3319087

TAVĂ COLECTARE CONDENS UNITATE EXTERNĂ 
Se instalează sub unitatea externă pentru a colecta condensul și pentru a-l orienta spre 
o evacuare unică 

RECOMANDAT

3024383

Accesorii pentru instalaţii de încălzire/răcire multizonă Cod

MGM II ZONE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
Modul gestionare echipamente de încălzire și răcire
Grup hidraulic izolat
Două pompe circulaţie cu modulare continuă
Card de gestionare instalaţie
O valvă amestecare motorizată
Valve antiretur în partea laterală centrală și instalaţie, de 1” 
Izolaţie pentru toate componentelor hidraulice

3319114

KIT 2 ZONE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE 
Valvă amestecare + izolaţie 
2 pompe + izolaţie
Casetă electronică pentru gestionarea sistemului de încălzire multizonă 
2 sonde de temperatură

3319096

VALVĂ DE AMESTEC CU IZOLAŢIE 3319077

POMPĂ DE ZONĂ CU IZOLAŢIE 3319078

KIT MANAGER DE ZONĂ ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
Casetă electronică pentru gestionarea sistemului de încălzire multizonă 

3319079

SONDĂ CU CONTACT 3024175

Alte accesorii pentru pompe de căldură Cod

KIT ROBINEŢI ȘI FILTRU “Y” 
Compus din trei robinete cu sferă și un filtru în Y. Furnizate standard cu soluţii 
aferente pachetelor Compact, Flex și Plus.

RECOMANDAT

3083059

KIT BYPASS DIFERENŢIAL REGLABIL
Kit cu valvă bypass diferenţială și posibilitate de reglare 

RECOMANDAT 
3319002

KIT SONDĂ UNIVERSALĂ BOILER 
Sondă de temperatură pentru boiler

3318962

VANĂ CU 3 CĂI PENTRU ACM SAU RĂCIRE 
Vană cu 3 căi, izolată

3078156

HUMIDISTAT DE SIGURANŢĂ 
Regulatorul de umiditate ambientală este un instrument proiectat pentru a 
monitoriza umiditatea relativă în sistemele de aer condiţionat, pentru a regla 
dezumidificarea în toate spaţiile care necesită acest tip de control.

3318925

SERPENTINĂ SOLARĂ CD1 300/100 H 3318924

Bridge
      Net


