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SMART SLME
Boilere Tank in Tank multienergie

CARACTERISTICI GENERALE
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Presiune maxima de functionare circuit secundar
Presiune maxima de functionare circuit primar

Presiune maxima de functionare serpentina
Temperatura maxima de functionare
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Cod

Suprafata de schimb termic boiler
Pierderi de sarcina circuit primar
Debit agent termic primar
Suprafata de schimb termic serpentina
Pierderi de sarcina pe serpentina   

CARACTERISTICI TEHNICE SI DIMENSIUNI

Volum total
Volum apa tank acm

Performante apa calda menajera
oDebit de varf la 40 C in 10'
oDebit de varf la 45 C in 10'
oDebit de varf la 60 C in 10'
oDebit de varf la 40 C in 60'
oDebit de varf la 45 C in 60'
oDebit de varf la 60 C in 60'

oDebit continuu la 40 C  
oDebit continuu la 45 C 
oDebit continuu la 60 C  

Timp preincalzire (alimentare de la cazan)
oPutere max. absorbita de tankul interior, acm la 45 C 

oPutere max. absorbita de la serpentina, acm la 45 C 
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REGIM DE FUNCTIONARE
Agent primar:  85°C
Apa rece:  10°C

Primar 75°C
Apa calda menajera 45°C: 0,8
Apa calda menajera 60°C: 0,75

Primar 65°C 
Apa calda menajera 45°C: 0,6

Volum serpentina
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COEFICIENTI DE CORECTARE

Racorduri agent termic [M]

Racorduri serpentina [T]
Racord rezistenta electrica [M]
Greutate (gol)
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NOTA
- Caracteristicile indicate in tabelul de mai sus se obtin racordand boilerele la cazanele ce au o putere cel putin egala cu cea maxima absorbita de tankul interior. In cazul racordarii la cazane de puteri mai mici, precum 
si in cazul folosirii serpentinei racordata la sisteme solare sau cu pompa de caldura de putere mai mica, performantele in producerea apei calde menajere vor fi reduse. 

EXEMPLU DE APLICATIE
Incalzire cu panouri solare

LVas de expansiune apa rece recomandat 8 8 12 18 18

Boiler Tank in Tank, cu rezervor interior de apa calda menajera din otel inoxidabil, pentru instalare pe pardoseala 
Posibilitate de incalzire prin serpentina, rezistenta electrica (mai putin modelul 800) sau agent termic 
Schimbator serpentina din otel, complet imersat in agentul termic primar pentru a evita depunerile de calcar, 
ce poate fi conectat la panouri solare sau pompa de caldura  
Izolatie de inalta calitate din poliuretan rigid de 50 mm (modelele 00 – 400) sau poliuretan moale de 100 mm2
(modelele 600 si 800)  
Termostat de reglaj inclus (poate fi inlocuit cu o sonda pentru utilizarea unui cazan cu automatizare electronica), 
mai putin modelul 800
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