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Alimentare 230V~
-15% +10% 50/60Hz
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Activare în 10 sec. 

de la depășirea 
pragului de 

sensibilitate
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Limita de umiditate: 
20% - 80% RH (fără 

condensare)

F
 Conectarea posibilă a 
mai multor detectoare 

la o singură 
electrovalvă de oprire a 

gazului

Made
in ro

Centralizator pentru 
detectoare de gaz radio

HD200 RF

Homplex este un producător de soluții 
moderne adresate clientului rezidențial și 
industrial printr-o gamă vastă de soluții 
de calitate și accesibile, pentru un habitat 
modern confortabil și sigur.

Finder-ul este un dispozitiv care afisează 
numărul detectorului sau al 
apartamentului care a declanșat alarma 
și este extrem de util pentru asociațiile 
de locatari sau proiectele rezidențiale 
atunci când se montează zeci sau sute 
de detectoare de gaz metan în paralel. 
Homplex este singurul producător din 
România care oferă această soluție.

CARACTERISTICI TEHNICE:
• Brand: Homplex
• Alimentare: 230VAC ±10% 50/60Hz
• Putere absorbită: max. 4VA
• Frecvența: 433 Mhz
• Temperatura de funcționare: 0°C ~ 
40°C
• Temperatura de depozitare: -10°C ~ 
+50°C
• Limita de umiditate: 20% .. 80% RH 
(fără condensare)
• Grad de protecție: IP 42
• Carcasă ABS, culoare albă
• Putere absorbită: max 4VA
• Tip senzor: Semiconductor SnO2
• Greutate: aprox. 250 gr.
• Dimensiuni: 91 x91 x35mm (L x l xH)
• Distanța maximă de față de 
trasmițător:     
 aprox. 300m în câmp liber, 
 aprox. 50m în interiorul clădirilor

Asistență tehnică: 0374 49 49 49Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene: 
EEC 89/336.73/23 
93/68 (CE)


