
Vă rugăm să citiți cu atenție, instructiunile, înainte de instarare.

Atenționări speciale:

1 Opriți curentul electric înainte de instalare!!
2  Asigurați-vă că tensiunea este în intervalul 180-260V / 50Hz.
3 Asigurați-vă că firele pozitive și negative sunt conectate corect și șurubul este 
   fixact bine.
4 Vă rugăm să verificați cu atenție dacă accesoriile de iluminat sunt complete.. 

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

Lumină De Noapte

Apride Lumina

Stinge Lumina

Buton Dimare 

Marește Intensitatea Luminoasă

Micșorează Intensitatea Luminoasă

Mărește Temperatura De Culoare

Micșorează Temperatura De Culoare

Nu Are Funcție Pentru Această Lampă

Reduce Temperatura De Culoare La 3000K

Marește Temperatura De Culoare La 6500K

Schimbă Temperatura De Culoare La 3000K-4000K-6500K

Tecomadă

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
- Înainte de curătare, deconectați de la limentare prin închiderea 
  întrerupătorului, sau prin închiderea siguranței de la cutia de siguranțe.
- Atenție ! Curătați numai suprafețele lămpii. 
- Umezeala nu are voi să intre în cutia cu borne sau la orice conductă.
- Curățarea se face numai cu un servetel moale și uscată.

- Sensul acestui simbol pe care le puteți găsi direct pe 
  articol, în instrucțiunile   de asamblare sau pe ambalaj, 
  se explică mai jos:
- Nu se arunca acest articol cu deșeurile menajere după sfârșitul ciclului 
  de   funcționare ci se duce la un punct de colectare unde se face reci-
  clarea echi pamentelor electrice și electronice.
- Materialele sunt reciclabile, conform specificațiilor lor. 
- Cu reciclarea corectă a acestor materiale aruncate aduc o contribuție 
  semni  ficativă la protecția mediului.
- Adresați-vă autorităților locale unde sunt, sau vor fi acestea locuri de 
  reciclare 
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