Nume companie:

Creat de:
GRUNDFOs 9 ™

Date: 17.01.2023

Cant.

Descriere

1

SQE 3-65

Nota! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

Pompa submersibila multitajata, de 3", proiectata pentru alimentarea cu apa menajera, transferul de lichid in
rezervoare, irigatii si aplicatii de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare avand propriul rulment din carbura de
tungsten / ceramica.

Pompa este prevazuta cu pornire usoara si protectie impotriva functionarii la uscat, incarcare, supratensiune,
subtensiune, suprasarcina si supraincalzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigura eficientd optima intr-o gama larga de
incarcare.

Motorul este prevazut cu un capac de nlocuire cu priza.

Lichid:
Lichid pompat: Apa
Gama temperaturii lichidului: 0..35°C
Temperatura lichidului in timpul functionarii: 20 °C
Densitate: 998.2 kg/m?
Tehnic:
Turatia pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm
Debit nominal: 3 m*h
Tnaltime de pompare nominald: 70 m
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranta curbei: 1S09906:2012 3B
Materiale:
Pompa: Stainless steel
EN 1.4301
AIS| 304
Rotor: Composite
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor: Otel inox
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304
Instalatje:
Presiune de functionare maxima: 15 bar
Refulare pompa: Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului: 76 mm
Date electrice:
Tip motor: MSE3
Puterea de intrare - P1: 1.55 kW
Putere motor: 1.15 kW
Putere (P2) ceruta de pompa: 1.1 kKW
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominala: 1x200-240 V
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Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 17.01.2023

Cant.

Descriere

1

Curent nominal:

Factor de putere:

Turatie nominala:

Metoda de pornire:

Grad de protectie (IEC 34-5):
Clasa de izolare (IEC 85):
Lungimea cablului:

Cod produs motor:

Altele:
Greutate neta:
Greutate bruta:

Volum de livrare:
Danish VVS No.:
Nr. RSK suedez:

Tara de origine:
Nr. tarif:

84 A

1.00
10700 rpm
direct
IP68

F

1.5m
96160855

5.04 kg
5.76 kg
0.01 m?
388443465
5853378
MX
84137029
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GRUNDEOS %

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 17.01.2023

La cerere SQE 3-65 50 Hz
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Lichid pompat = Apa
Temperatura lichidului in timpul functionarii = 20 °C
Densitate = 998.2 kg/m?
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Nume companie:

N Creat de:
GRUNDFOS »\ ™™
Date: 17.01.2023
H eta

Descriere Valori si tipuri [m] [%]
Informatii generale:
Nume produs: SQE 3-65 1004 100
Cod produs: La cerere 100 %
Numarul EAN: La cerere 90
Tehnic:
Turatia pompei per)_tru care sunt 10700 rpm | 50
date datele pompei:
Debit nominal: 3 méh
Tnélt,ime de pompare nominala: 70m 70
Etaje: 5
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs | 6o

Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranta curbei: 1S09906:2012 3B
Cod produs pompa: 96080397 150
Model: B
Valva: pompa cu clapeta retinere

incorporata [-40
Materiale:
Pompa: Stainless steel 30
Pompa: EN 1.4301
Pompa: AISI 304 | 20
Rotor: Composite 200
Rotor: ZYTEL 70G30 HSLR

PA6.6-GF30 1o-m 10
Motor: Otel inox \
Motor: DIN W.-Nr. 1.4301 0
Motor: AISI 304 0 05 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h
Instalatie: Lichid pompat = Apa
Presiune de functionare maxima: 15 par gz:;z@‘gzgg&zid;‘;‘;:;f timpul functionari = 20 °C
Refulare pompa: Rp1 1/4 74
Diametrul minim al forajului: 76 mm =
Lichid:
Lichid pompat: Apa
Gama temperaturii lichidului: 0..35°C
Temperatura lichidului in timpul 20 °C
functionarii:
Densitate: 998.2 kg/m?
Date electrice: 5
Tip motor: MSE3
Puterea de intrare - P1: 1.55 kW
Putere motor: 1.15 kW
Putere (P2) ceruta de pompa: 1.1 kW
Frecventa retelei electrice: 50 Hz L
Tensiune nominala: 1x200-240 V
Curent nominal: 84A L N -
Factor de putere: 1.00 h
Turatie nominala: 10700 rpm [] I
Metoda de pornire: direct :
Grad de protectie (IEC 34-5): 1P68 I
Clasa de izolare (IEC 85): F |
Protectie incorporata in motor: Y |
Protectie termica: intern :
Lungimea cablului: 1.5m |
Cod produs motor: 96160855 |
Control: !
CU 300/CU 301: comunicatie posibila cu CU //

Altele:

300/CU 301
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Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 17.01.2023

GRUNDFOS /: “
Descriere Valori si tipuri
Greutate neta: 5.04 kg
Greutate bruta: 5.76 kg
Volum de livrare: 0.01 m?
Regiuni de vanzare: EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.: 388443465
Nr. RSK suedez: 5853378
Tara de origine: MX
Nr. tarif: 84137029
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GRUNDEOS %

Nume companie:

Creat de:
Telefon:

Date:

17.01.2023

La cerere SQE 3-65 50 Hz

74

|

X XK

Looo 00

825

Y

Nota: Toate unitatile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezinta toate detaliile.
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GRUNDEOS %

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date:

17.01.2023

La cerere SQE 3-65 50 Hz
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Nota! Toate unitaile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
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