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Cant. | Descriere

1 UNILIFT KP.350.A.1

Nr. Produs: La cerere
Pompa submersibila de drenaj

Pompa submersibila monoetajata verticala din otel
inox cu racord de refulare vertical si motor

1fazic submersibil cu rotor umed, clasa de

izolare F cu protectie impotriva supraincalzirii.

Pompa este prevazuta cu filtru de aspiratie si
maner pentru transport, si este furnizata cu
cabluri de retea 10 m si intrerupator cu
flotor pentru pornire si oprire automata.

Rotorul este un rotor semi-deschis pentru
trecerea libera a particulelor de 10 mm pentru
pomparea apei subterane, de suprafata, apei
pluviale si altor lichide similare.

Pompa are o etansare dubla a arborelui constand
din doua muchii de etansare cu lubrifiant la
mijloc.

Pompa are o carcasa exterioara pentru racirea
continua a motorului cu lichidul pompat.

Arborele rotorului functioneaza in doua lagare
din carbon ce nu necesita intretinere racite de
lichidul pompat.

Motorul contine lichid de motor netoxic.

EN 1.4301

Nota! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Lichid:

Gama temperaturii lichidului: 0..40°C
Densitate: 998.2 kg/m?
Tehnic:

Debit maxim: 3.891/s
Particuld max.: 10 mm
Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Materiale:

Corpul pompei (stator): Stainless steel
Carcasa pompa: EN 1.4301
Carcasa pompei: AISI 304
Rotor: Stainless steel
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1 AISI 304
Instalatje:
Gama temperaturii ambientale: 0..50 °C
Tip conexiune: Rp
Dimensiune racord: 1 1/4 inch
Adancime maxima de instalare: 7 m
Place of installation: Indoor/outdoor
Date electrice:
Puterea de intrare - P1: 720 W
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominala: 1x220-240 V
Curent nominal: 3.2A
Dimensiune condensator - functionare: 10 uF/400 V
Grad de protectie (IEC 34-5): 1P68
Clasa de izolare (IEC 85): F
Lungime cablu de alimentare: 10m
Tip de conectare cablu: SCHUKO
Altele:
Greutate neta: 7.5kg
Greutate bruta: 8 kg
Volum de livrare: 0.013 m3
Danish VVS No.: 391215036
Nr. RSK suedez: 5885721
Finlandeza LVI nr.: 4822557
Norwegian NRF nr.: 9040797
Tara de origine: HU
Nr. tarif: 84137021
Environmental approvals: WEEE
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La cerere UNILIFT KP.350.A.1 50 Hz
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Descriere Valori si tipuri [rt{\] [UNILIFT KP.350A1, 50tz ?‘}f]
Informatii generale:
Nume produs: UNILIFT KP.350.A.1 94
Cod produs: La cerere s
Numarul EAN: La cerere
Tehnic: & -3
Debit maxim: 3.891/s 6 |30
Tnaltime de pompare maxima: 9m 5 | o5
Particula max.: 10 mm
Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC, TUV 44 20
RHWID,MORO,UKCA,SEPRO 3] | 15
Model: A
Materiale: 21 10
Corpul pompei (stator): Stainless steel 1 15
Carcasa pompa: EN 1.4301 0 l l l l l l l l o
Carcasa pompei: AISI 304 0 05 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 Qs
Rotor: Stainless steel P1
Rotor: EN 1.4301 W
Rotor: AISI 304 700+
Instalatie: 6004
Gama temperaturii ambientale: 0..50°C
Tip conexiune: Rp 500
Dimensiune racord: 1 1/4 inch 400
Adancime maxima de instalare: 7m
Place of installation: Indoor/outdoor 300 4
Lichid: 200 ]
Gama temperaturii lichidului: 0..40°C
Densitate: 998.2 kg/m?® # 100
Date electrice: o
Puterea de intrare - P1: 720 W
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominala: 1x220-240 V Ro 1 1/4
Curent nominal: 3.2A
Dimensiune condensator - 10 pF/400 V
functionare:
Grad de protectie (IEC 34-5): 1P68 §
Clasa de izolare (IEC 85): F
Protectie incorporata in motor: CONTACT
Protectie termica: intern 140
Lungime cablu de alimentare: 10m .
Tip de conectare cablu: SCHUKO
Control: ﬁ
Detector de nivel: flotor ( j
Altele:
Greutate neta: 7.5kg 149
Greutate bruta: 8 kg
Volum de livrare: 0.013m? L N =
Danish VVS No.: 391215036 [] i
Nr. RSK suedez: 5885721 |
Finlandeza LVI nr.: 4822557 '
Norwegian NRF nr.: 9040797 :
Tara de origine: HU |
Nr. tarif: 84137021 I
Environmental approvals: WEEE :
|
|
1
/
/
/
Imprimat din Grundfos Product Center [2023.02.005] 4/6



GRUNDEOS %

Nume companie:

Creat de:
Telefon:

Date:

17.01.2023

Rp 1 1/4

N\

224

| oo gooe

La cerere UNILIFT KP.350.A.1 50 Hz
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Nota: Toate unitatile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.

Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezinta toate detaliile.

Imprimat din Grundfos Product Center [2023.02.005]

5/6



GRUNDEOS %

Nume companie:

Creat de:
Telefon:

Date:

17.01.2023

L N =
|

Nota! Toate unitaile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.

La cerere UNILIFT KP.350.A.1 50 Hz
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