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FISA TEHNICA 

TEAVA CORUGATA DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE CU PERETI DUBLI 
 

 
Descriere: tevi structurate cu pereti dubli, cu perete interior neted si perete exterior profilat.  
 
Standarde de referinta: SR EN 13476-1.3:2007, Standard de firma EuroEm STF EEM-3 
Autorizatie de Furnizor Feroviar AF 5707 
Agrement si aviz tehnic 017-05/2426-2015 
Tevile corugate cu pereti dubli din PEID tip EuroEM, fitingurile si accesoriile se utilizeaza la realizarea 
retelelorexterioare (îngropate în pamânt), în conditii de curgere libera (non-presiune), cu temperatura de 
cel mult +60°C(accidental se accepta cresteri pe timp scurt de pâna la 50%) si cu pH cuprins între 2 si 12. 
 
Principalele domenii de utilizare: 
• constructii instalatii de canalizare menajere, industriale, pluviale 
• constructii retele de drenaj 
• constructii retele de retentie – detentie pentru sisteme anti-viitura 
• amenajari hidrotehnice diverse 
• subtraversari si drenaje pentru drumuri, autostrazi, cai ferate 
• constructii podete si cai de acces 
• protectie cabluri subterane 
• costructie fantani si puturi si coloane camin 
Adancime de pozare (masurata pina la generatoarea superioara a tubului) min. 0.45m – max. 12m. 
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Ambalare: tevile nu se ambaleaza, se livreaza vrac.  
 
 
Transport si depozitate: In nici o situatie la descarcare nu se vor lasa tevile sa cada liber din camion si nici 
nu vor fi aruncate. Conform instructiunilor, tevile pot fi depozitate în atmosfera libera, nefiind afectate de 
umiditate, fiind preferabile zone umbrite, ferite de radiatia solara directa 
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