ACCESORII GRUPURI DE SISTEM ESBE
DISTRIBUITOR-COLECTOR
SERIA GMAX00

DESCRIEREA PRODUSULUI

Urmatoarea gama de produse este destinatad grupurilor de

circulatie DN25/32 si Flexi. Sortimentul de produse contine
distribuitoare-colectoare pentru 2, 3, 4 si 5 circuite de
incélzire, distribuitoare-colectoare cu separare hidraulica
pentru 2 si 3 circuite de incalzire, precum si separari hidraulice
pentru sisteme cu cazane echipate cu pompe pentru
echilibrarea debitului. Toate distribuitoarele-colectoare au o
carcasd cu izolatie de inaltd clasa, precum si separare termica
pentru cresterea performantelor sistemelor.

Sistemele de separare hidraulica si distribuitoarele-colectoare
Cu separare hidraulica integrata au racorduri suplimentare care
permit conectarea, de exemplu, a senzorilor, a grupurilor de
siguranta etc. Toate racordurile sunt codificate color si pot fi
conectate rapid si usor la sistem si la grupurile de circulatie.
Toate produsele sunt livrate cu suporturi de perete.

AVANTAJE PRINCIPALE

e Racorduri codificate color

e Separare termica

e Racorduri suplimentare

e Carcasa cu izolatie de Tnaltd clasa
e (Cadere mica de presiune

SERVICE SI INTRETINERE

in conditii normale, distribuitorul-colector nu necesiti niciun
fel de intretinere specifica.

EXEMPLE DE INSTALARE

yy—

@leseE

s, W R

GMA411

pentru
1 grup,

GMAS521

Distribuitor-colector
pentru 2 grupuri,

GMAS531

Distribuitor-colector
pentru 3 grupuri,

cu functie de separator hidraulic integrata.

Pafi, Mgl

GMA421

Distribuitor-colector
pentru 2 grupuri,

GMA431

Distribuitor-colector
pentru 3 grupuri,

fara functie de separator hidraulic integrata.
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GMA441

Distribuitor-colector
pentru 4 grupuri,

GMA451

Distribuitor-colector
pentru 5 grupuri,

fara functie de separator hidraulic integrata.

DATE TEHNICE
Clasa de presiune:

PN 6

Temperatura fluid:

max. +110 °C

min. 0 °C

Presiune de lucru:

0,6 MPa (6 bar)

Distanta standard iesire:
Debit:

125 mm

a se vedea diagrama

Materiale:
Piese in contact cu apa: otel S235 galvanizat negru
Izolatie: EPP X 0,036 W/mK
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ACCESORII GRUPURI DE SISTEM ESBE

DISTRIBUITOR-COLECTOR
SERIA GMAX00

CIRCULATIA FLUIDULUI

Retur .B Tur .3

GMA421 GMAA411

GMA431 GMAB21

GMA441 GMAS531

GMAA451
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ACCESORII GRUPURI DE SISTEM ESBE

DISTRIBUITOR-COLECTOR
SERIA GMAX00

GAMA DE PRODUSE
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GMAA431 GMA451
Distribuitoare-colectoare ESBE fira separator hidraulic
i Racorduri
C_od | Referinta Nr. grupuri : Clrjl _separlgtor Grekutate Observatie
artico de circulatie | gpre sistem | De la sursa de cildura idraulic [ka]
66001200 | GMA421 2 53
66001300 | GMA431 3 72
RN 1%4” G 1%” Nu
66001400 | GMA441 4 1)
66001500 | GMA451 5 1)

* RN = Piulita rotativa
Observatia 1)Produsele la cerere au o durata de livrare mai lunga; pentru a cunoaste durata de livrare, contactati serviciul nostru
pentru clienti
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ACCESORII GRUPURI DE SISTEM ESBE

DISTRIBUITOR-COLECTOR
SERIA GMAX00

GAMA DE PRODUSE
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Distribuitoare-colectoare ESBE cu separator hidraulic
i Racorduri
C_od Referint Nr. grupuri Cu _separqtor Greutate Observatie
articol de circulatie Spre sistem De la sursa de cilduri hidraulic [kal
66001600 | GMA521 2 8,2
RN 11%” G 1% Da
66001700 | GMAS531 3 111
* RN = Piulita rotativa
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Separare hidraulici ESBE
i Racorduri
C_od Referinta Nr. grupuri Cu _separgtor Greutate Observatie
al’tICO| de Clrculatle Spre Slstem De Ia sursa de Célduré hldl’aUhC [kg]
66001100 | GMA411 1 RN 1% G 1%” Da 4,3
* RN = Piulita rotativa
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ACCESORII GRUPURI DE SISTEM ESBE

DISTRIBUITOR-COLECTOR
SERIA GMAX00

DIMENSIONAREA
GMA421, GMA431 — Distribuitoare-colectoare fara functie de separator hidraulic integrata
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GMA441, GMAA451 — Distribuitoare-colectoare fara functie de separator hidraulic integrata

Pierdere de presiune
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ACCESORII GRUPURI DE SISTEM ESBE

DISTRIBUITOR-COLECTOR
SERIA GMAX00

DIMENSIONAREA

GMAJ5X1 — Distribuitoare-colectoare cu functie de separator hidraulic integrata

Pierdere de presiune
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GMAA411 — Separare hidraulica

Pierdere de presiune
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