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Robinet termostatic cu 
control prin Internet

HTRV23

Homplex este un producător român de 
soluții moderne și inovative in domeniul 
energiei, destinate sporirii confortului și 
siguranței caselor sau clădirilor, pentru 
clienții rezidențiali și industriali.

Homplex HTRV23 este un robinet 
termostatic inteligent pentru încălzirea prin 
radiatoare. Poate fi controlat de la distanță 
prin Internet cu aplicația Tuya (disponibilă 
pentru sistemele de operare iOS și Android). 
Este utilizat împreună cu gateway-ul 
Homplex HG23 care funcționează ca o 
unitate centrală de control Wi-Fi.

CARACTERISTICI TEHNICE:
• Alimentare: 3V, 2 baterii alcaline tip AA
• Durata de viață a bateriilor în condiții 
normale de lucru: aprox. 1 an,
• Temp. de funcționare +5°C ... +60°C
• Intervalul temp. măsurată și afișată: 0°C ... 
+50°C
• Intervalul de setare a temp: +5°C ... +30°C
• Treaptă de setare al temperaturii: 1.0°C
• Frecvența de comunicare: 2,4Ghz, max. 30m
• Dimensiuni: 94,3 x 55 x 55 mm
• Racord: M30x1.5mm
• Culoare: Alb               
• Clasa de protecție: IP21
• Detecție fereastră deschisă,
• Funcție prevenire depuneri de calcar,
• Funcție de blocare Child-Lock,
• Protecție la îngheț,
• Avertizare baterii descărcate,
• Preluare manuală (temporar).

3715040

Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene:
EN60730-1:2016+A1:2019  
EN IEC 60730-2-9:2019+A1:2019+A2:2020 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62479:2010   
EN50663:2017    ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)   Draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0(2021-11)  
EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 

Asistență tehnică: 0374 49 49 49

Racord / 
Connection

M30x1.5mm

Alimentare baterii / 
Battery power

1.5 AA 

TT

Funcționează cu 
gateway Zigbee / Works 

with Zigbee gateway

Control prin Internet / 
Internet control

Wi-Fi 2.4Ghz


