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FIŞĂ TEHNICĂ 
88082100300 SISTEM <SaniKIT> DETECTARE INUNDATIE/EFRACTIE BRAT 

MECANIZAT 3 SENZORI WIRELESS GSM GS-GT1 
 

1. Domeniu de utilizare: 

 
√√√√ In instalatii sanitare de alimentare cu apa din interiorul cladirilor in vederea detectarii si 

inchiderii circuitului in cazul aparitiei scurgerilor de apa.  
√√√√ se utilizeaza la robinetii cu sfera si levier, bratul mecanizat se monteaza pe levierul de actionare 

al robinetului. 
 

2. Caracteristici tehnice si dimensionale:                                                                                                                 
88082100300 SISTEM <SaniKIT> DETECTARE INUNDATIE/EFRACTIE BRAT MECANIZAT 3 
SENZORI WIRELESS GSM GS-GT1 

√√√√ Elemente componente: 

� 1 unitate de control 
� 1 senzor de inundatie 
� 1 senzor de prezenta 
� 1 senzor de usa 
� 2 telecomenzi 
� 1 sirena 
� 1 releu pentru comandarea bratului mecanizat 
� 1 Brat mecanizat 
� 1 Alimentator unitate control 
� 1 Alimentator releu. 
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√√√√ Dimensiuni unitate de control: H = 30 mm, L = 180 mm, l = 130 mm 

 

√√√√ Specificatii: 

���� Unitatea de control este prevazuta cu ecran LCD, iar actionarea se face prin 
intermediul interfetei capacitive, este prevazuta cu difuzor incorporat, pot fi setate 
maxim 6 numere de telefon pentru apel in caz de urgenta si 3 numere pentru 
alerta/comanda SMS. 

���� Permite conectarea senzorilor de prezenta, de fum, de apa, de usa, de gaz in cele 10 
zone wireless incluse. Fiecarei zone i se pot atribui 10 senzori. 

���� Pentru armare/dezarmare si semnal SOS se pot folosi cele 2 telecomenzi incluse in 
pachetul standard; se pot atasa maxim 8 telecomenzi. 

���� Alimentarea se face prin intermediul acumulatorului incorporat care se incarca 
automat in momentul atasarii alimentatorului la unitate. 

���� In momentul in care senzorul de inundatie sesizeaza aparitia apei acest lucru este 
transmis prin semnal wireless catre unitatea de control iar aceasta transmite la 
randul ei comanda de inchidere a robinetului de alimentare cu apa catre bratul 
mecanizat. Datorita functiei GSM incorporate, acest sistem poate transmite mesaje 
si apela numerele salvate in cazul in care este sesizata prezenta apei/lichidelor. 

���� Armarea si dezarmarea sistemului se poate face si prin intermediul aplicatiei “GT1“ 
disponibila atat pentru IOS cat si pentru Android. 

√√√√ Sincronizare senzor inundatie la unitatea de comanda si control 
���� In cazul in care sistemul este armat, acesta trebuie dezarmat. Dezarmarea se poate 

efectua in 2 moduri:  

1. Prin apasarea butonului  aflat pe telecomanda. 
2. Prin introducerea codului de securitate (codul initial este 

123456 acesta putand fi modificat ulterior din setarile 
sistemului). 

���� Dupa dezarmare trebuie accesat meniul sistemului prin 
introducerea codului de acces (codul initial este 123123 acesta 
putand fi modificat ulterior din setarile sistemului). In cazul in care 
unul din cele doua coduri au fost modificate si utilizatorul nu isi 
mai poate aminti codul setat, sistemul poate fi resetat la codurile 
initiale tastand codul 95175308246. 

√√√√ Sincronizarea senzorului de inundatie cu unitatea de control se va realiza in 

urmatorul mod: 

1. Introducere cod acces meniu. 
 

 
2. Acces meniu. 
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3. Navigare pana la selectia zonelor wireless. 
 

 
4. Selectia zonei unde se va sincroniza 

senzorul. 
  

5. Selectarea functiei PAIR din meniul 
unitatii. 
 

 
6. Activarea senzorului (fir prin atingerea 

simultana a celor doi pini fie prin imersia 
acestora in lichid). 

 
7. Dupa activarea senzorului, pe display va fi 

setat codul aferent acestuia. 

  
8. Salvarea codului aferent senzorului. 

 

 
Se va proceda similar si pentru ceilalti senzori cat si pentru telecomenzi. 

 
 

√√√√ Sincronizarea releului de comanda si a bratului la unitatea de comanda si control 

���� Bratul mecanizat se conecteaza la releul de comanda - cele 2 contacte ale bratului 
vor fi conectate la releul de comanda in zonele marcate cu rosu. 

 
���� Dupa conectarea bratului la releul de comanda se va alimenta releul. Se va actiona 

butonul din interiorul acestuia pentru 0.5 secunde dupa care cu ajutorul 
telecomenzii se va arma/dezarma sistemul pentru a fi transmis un semnal catre 
releu.  Ledul din interiorul releului se va aprinde intermitent de 4 ori semnaland ca 
sincronizarea a fost efectuata cu succes. 
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Pentru siguranta se va efectua urmatorul test: 

1. Se armeaza sistemul prin apasarea butonului  (lacat inchis) de pe telecomanda  
sau de pe unitatea de comanda; 

2. Se actioneaza butonul SOS ,  de pe unitatea de comanda sau de pe 
telecomanda. In acest moment, in cazul in care au fost urmati toti pasii anteriori, 
bratul mecanizat va executa o rotatie de 180 grade (actionarea robinetului- 
inchiderea acestuia). Dupa testare, sistemul trebuie dezarmat si apoi armat pentru 
a fi pregatit (bratul mecanizat trebuie sa revina in pozitia initiala – robinet 
deschis). 

Daca bratul mecanizat executa cele 2 rotatii, sistemul este configurat corect si poate fi 
instalat. 
 
Sistemul de detectare  inundatii cu brat mecanizat si comanda GSM poate fi echipat si cu sim 
GSM. Prin instalarea unei cartele sim in unitatea de comanda si control, odata ce alarma va 
receptiona un semnal de la unul din senzorii instalati, va transmite mesaj de avertizare 
respectiv va apela numarul/numerele de telefon salvate anterior in memoria unitatii de 
comanda. 
Acest sistem poate fi actionat si prin intermediul aplicatiei “GT1” disponibila atat pentru 
dispozitivele Android cat si pentru IOS. 

 
4. Ambalare, manipulare, transport şi depozitare: 

� Se livrează ambalate în cutii de carton. 
 

5. Garanţie şi alte cerinţe: 
� 2 ani pe baza facturii. 


